
Calibración de sensores digitales en Testo Industrial Services

Estimados clientes,

Nos complace informarte de que las sondas digitales del fabricante Testo SE & Co. KGaA podrán calibrarse sin el 
dispositivo de visualización asociado. Esto significa que ya no tienes que enviar tus instrumentos de medición si 
solo se utilizan sondas digitales.

Beneficios para ti:

a    Ahorro de tiempo: Dado que ya no es necesario enviar el dispositivo de visualización, el tiempo de  
 respuesta para la calibración se reduce significativamente. Recibirás tus sondas calibradas más rápidamente  
 y podrás volver a utilizarlas con prontitud.  

a   Flexibilidad: Las sondas digitales se pueden calibrar independientemente del dispositivo de visualización. 
Esto significa que puede seguir utilizando sus dispositivos de visualización sin tener que enviarlos a calibrar. 

a   Precisión: La precisión general de la medición de las sondas digitales depende únicamente de la propia  
 sonda. Un dispositivo de visualización adicional no afecta a la precisión de la medición, ya que la señal del  
 sensor se convierte en una señal digital directamente en el sensor. 

a   Gestión optimizada de los equipos de medida: Tus dispositivos de visualización se pueden convertir en  
 „auxiliares“ en PRIMAS online o PRIMAS Validated en la gestión de tus equipos de medida. Esto optimiza  
 el escalado del ciclo de calibración y te permite realizar un seguimiento de tu equipo de medida en todo  
 momento. 
 

Nuestros laboratorios de Testo Industrial Services ya están preparados para calibrar todos los sensores digitales 
de Testo SE & Co. KGaA sin necesidad de un dispositivo de visualización. Esto nos permite seguir ofreciéndote el 
alto nivel y la precisión habituales de nuestros servicios.SE & Co. KGaA without a display unit.

En el caso de las sondas analógicas, como los termopares,  
sigue siendo necesaria el envío del dispositivo de visualización, 
ya que la precisión de la cadena de medición depende de  
ambos componentes. 
 
Te agradecemos tu confianza y estaremos encantados de  
responder a cualquier pregunta que puedas tener.

Saludos
Tu equipo de Testo Industrial Services

» Confirmación de la funcionalidad de los sensores digitales de Testo

www.testotis.es
Testo Industrial Services empresarial S.A.U.  ·  PI La Baileta  C/ B, nº 5  ·  ES-08348 Cabrils

Relevante para la calibración
No relevante para la calibración 

(dispositivo de visualización)

D
ig

ita
l T

es
to

 s
en

so
rs

https://static.testo.com/image/upload/Instruction-manual-and-Software/Instruction-manuals/202304-erklaerung-digitale-fuehler-signed.pdf

